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Honda「インターナビ・プレミアムクラブ」リンクアップフリー適用車向けに 

3G 対応 USB 接続データ端末を製造開始 

 

 

株式会社ネットインデックス（本社：岩手県花巻市、代表取締役社長：田中芳邦、以下、ネ

ットインデックス）は、本田技研工業株式会社（以下、Honda）の提供するカーナビ向け通信

サービス「インターナビ・プレミアムクラブ」※1の無料データ通信サービス「リンクアップフ

リー」適用車向けに、ソフトバンクモバイル株式会社の 3G ネットワークに対応した USB 接続

データ端末「型名：RT-WV0A」の製造を開始致します。 

 

ネットインデックスはこれまで Honda「インターナビ・プレミアムクラブ」向けに、PHS デー

タ端末「型名：RB01-P」「型名：WS017IN」を製造して参りましたが、本製品は 3 機種目とな

ります。 

 

 

 

 

 

 

 

 

今回、車載での利用を想定して製品化した「RT-WV0A」は 3G/HSDPA の通信方式で通信速度下

り最大 3.6Mbps、上り最大 384kbps を実現します。 

 

ネットインデックスは今後とも、快適なワイヤレスブロードバンドサービス拡大の為に、本

M2M（Machine-to-Machine）用途を始め、各種製品を拡充してまいります。 

 

※１ インターナビ・プレミアムクラブは、「情報性能もクルマの性能のひとつ」という考えのもと、最適なルー

ト案内と最新の道路情報の提供という、カーナビゲーションシステムに対するお客様の真のニーズに応える

ことを目的として 2002 年 10 月から開始した、Honda 独自の双方向情報ネットワークサービスで、現在の

会員数は 128 万人（2011 年 2 月末時点）です。詳細情報は、http://premium-club.jp/ をご参照ください。 

2011 年 3 月 8 日 



 

【主な仕様】 
 

 

通信機能 HSDPA/WCDMA 

DL 3.6Mbps/UL 384Kbps 

対応周波数 Band 1(2.1GHz） 

電源電圧 +5.0V±10% 

消費電流 500mA 以下 

外部インターフェース USB2.0 準拠 

USBA-type、Plug 

通信状態 LEDx1 

制御コマンド ITU-T v25ter & TS 27.007 AT コマンド準拠  

Comply with ITU-T v25ter & TS 27.007 AT Command 

外形・重量 約 26mm（W)、11.6mm(H)、87.5mm(D) 30g 以下 

 

以上 

 

 

＜本件に関するお問い合わせ先＞ 

株式会社ネットインデックス 

営業本部 TEL：03-5779-5300 


